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HSP:

HSD:

50.71 m²

Salle classe 04

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. pvc

278

340

HSP:

HSD:

50.08 m²

CAO/DAO

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. pvc

278

340
HSP:

HSD:

49.45 m²

Local tech. 01

mur. fibre de bois + peinture
plaf. fibre de bois
dalle béton + traitement surface

340

340

1344.41520557335692.8695

HSP:

HSD:

16.58 m²

Circu. R+1 Esc.

mur. peinture
dalles fibres bois 120x60
sol. pvc

278

340

93
 x

 2
04

ht

93
 x

 2
04

ht

93 x 204ht

143 x 204ht

143 x 204ht

143 x 204ht

93 x 204ht

HSP:

HSD:

12.50 m²

Local compresseur

mur. fibre de bois
plaf. fibre de bois
dalle béton + traitement surface

440

440

HSP:

HSD:

34.06 m²

Local tech. 02

mur. fibre de bois + peinture
plaf. fibre de bois
dalle béton + traitement surface

440

440

93
 x

 2
04

ht

ensemble menuisé alu. naturel avec cadre périphérique
+ store int. // L500 x H170cm

ensemble menuisé alu. naturel avec cadre périphérique
1 fixe // L180 x H220cm

1373.3110731100.8

25
49

Châssis menuisés :
Menuiseries bois pose
en recouvrement
comprenent des stores
vénitiens intégrés
entre vitrages

Multicyclone
Multicyclone

TOITURE TERASSE TT1
Etanchéité multicouche bitume / Isolation / Dalle Béton

TOITURE BAC ACIER
finition laquée

echelle à crinoline
accès toiture depuis terrasse R+1

Menuiserie aluminium naturel
vitrage clair

ensemble menuisé alu. naturel
avec cadre périphérique
1 fixe + store int.
L360 x H170cm

ensemble menuisé alu. naturel
avec cadre périphérique
1 fixe + store int.
L450 x H170cm

EP

Grande porte atelier de 16m x 5m
ouverture manuelle
largeur de passage de 14,90m
12 panneaux de 1,30m de large avec pour chaque panneau un vitrage
rectangulaire (L85cm x H175cm)

ensemble menuisé alu. naturel
avec cadre périphérique
1 fixe L180 x H220cm

LRM

LRM

LRM

20
66

0
25
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5

52

20
92

5
20

ensemble menuisé alu. naturel avec cadre périphérique
+ store int. // L500 x H170cm

1377.8 20 315 20 537 20 500 20

Garde-corps métallique h=110cm
en acier galvanisé
tubes pleins verticaux espacement 11cm
lisse haute horizontale pour main-courante :
plat métallique galvanisé
// fixation à l'anglaise sur nez de dalle
cf détail architecte

habillages en panneaux fibre de bois
avec laine d eroche contrecollée
2 parois perpendiculaires
ép. 50mm

habillages en panneaux fibre de bois
avec laine de roche contrecollée
4 parois perpendiculaires
ép. 50mm

habillages en panneaux fibre de bois
avec laine de roche contrecollée
2 parois perpendiculaires
ép. 50mmHSP:

HSD:

39.38 m²

Circu. 04 R+1

mur. peinture
dalles fibres bois 120x60
sol. pvc

278

340

Centrale double flux

HSP:

HSD:

2.19 m²

Placard 02

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. pvc

278

340

EAS

grille de prise d'air
1700x800

EPEP EP
EP

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

h=110cm
en acier galvanisé
tubes pleins verticaux
espacement 11cm
lisse haute horizontale
pour main-courante :
plat métallique
galvanisé
dito garde-corps
coursive

93
 x

 2
04

ht

plots antivibratiles
lot CVC

plots antivibratiles
lot CVC Compresseur

bloc-porte acoustique
métallique

143 x 241ht

bloc-porte acoustique
métallique

bloc-porte acoustique
métallique

180 765.3 1600 246.2 180 901.5
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1447

grille de rejet d'air
900x600

grille d'amenée d'air
1700x800

grille d'amenée d'air
1700x800

joint de dilatation
cf détail

joint de dilatation
cf détail
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Coupe 1

Coupe 1

amenée d'air naturelle pour TP structure métal
section 160mm
distance 8m avec le rejet d'air

rejet d'air
hotte TP strucutre métal
section 160mm
distance de 8 m avec amenée d'air
cf notice CVC

360 360

814

grille de prise d'air
neud sifflet grillagé
diamètre 160
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Construction du Pôle Aéronautique au lycée

Maître d'ouvrage : RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE - Espace Régional de Loire Atlantique

Aristide Briand - SAINT-NAZAIRE (44)

Plan R+1

DCE

R+1-Extension-50

octobre 2016

Economiste : EXECOME
Bet electricité : Luc Moreau
Bet fluides - HQE : INDDIGO
Bet structure : Arest Bet Acoustique : ITAC

DCE 07

 1 : 50

R+1 Annoté Extension - 1/50

limite d'intervention

EXISTANT / EXTENSION

murs existants

murs/cloisons crées

cloisons démolies

portes existantes

locaux à risque moyen / importants

portes créées

murs rebouchés
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