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EXTENSION EXISTANT

Entrée secondaire
piétons

CP 05 CP 04 CP 02

JD

1200.00 NGF

1118.00 NGF

72
2

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique
tubes pleins verticaux (espacement 3m)
et lisse horizontale fins en acier
galvanisé fini thermolaqué

Traitement de Façade
Bardage Métallique

avec ondulations type 1
Pose verticale

Profil de séparation
profil en saillie h=5cm

alu. laqué

Menuiseries extérieures alu
naturel avec effet de cadre
périphérique métallique alu

naturel ép. 5cm

ensemble menuisé alu.
naturel avec cadre
périphérique
2 fixes
L500 (210+290) x H210cm

ensemble menuisé alu. naturel
avec cadre périphérique
3 fixes
L720 (290+290+140) x H170cm

ensemble menuisé
alu. naturel
avec cadre
périphérique
1 fixe
L180 x H220cm

Grande porte atelier de 16m x 5m
ouverture manuelle
largeur de passage de 14,90m
12 panneaux de 1,30m de large avec pour
chaque panneau un vitrage rectangulaire
(L85cm x H175cm)

Traitement de Façade SHED 1
Bardage Métallique
avec ondulations type A
Pose verticale
coloris 1

Traitement de Façade SHED 2
Bardage Métallique
avec ondulations type A
Pose verticale
coloris 2

Traitement de Façade SHED 3
Bardage Métallique
avec ondulations type A
Pose verticale
coloris 3

ensemble menuisé alu. naturel
avec cadre périphérique
1 fixe
L290 x H210cm

ensemble menuisé
alu. naturel
avec cadre
périphérique
1 fixe
L180 x H220cm

ensemble menuisé alu. naturel
avec cadre périphérique
3 fixes
L670 (170+290+210) x H170cm

Traitement de Façade
Bardage Métallique
existant conservé
coloris gris

Traitement de Façade
Bardage Métallique
existant conservé
coloris blanc

men. alu. naturel
existante conservée
+ ajout store int.

men. alu. naturel
existante
conservée
y compris VR

robinet de puisage h=45cm
accès depuis tarmac

intégration
ens. men.
alu. naturel
dans ouv. existante
L178 x H280cm
avec reprise en allège

ENTREE
SECONDAIRE
porte vitrée
P90+90/280

Descente EP
existante conservée
coloris blanc

Descente EP
existante conservée
coloris gris

Couvertine alu. laqué

Profil de séparation
profil en relief h=5cm

alu. laqué

ensemble de 3 Portes
métalliques à ventelles
existantes conservées

Porte sectionnelle
480x500cm
existante conservée

Porte sectionnelle
300x350cm
existante conservée

Porte métallique
avecocculus
existante conservée
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1280.00 NGF

SHED 3

SHED 2

SHED 1
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CP 09

Acrotère EXT2
855

19.62 NGF

AECD CBCA CP 08

EXTENSIONEXISTANT

Entrée principale
piétons

CP 06CP 07CF CE BD

1200.00

1118.00

SHED 3

SHED 2

SHED 1

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique
tubes pleins verticaux (espacement 3m)
et lisse horizontale fins en acier
galvanisé fini thermolaqué
fixation à l'anglaise

Traitement de Façade
Bardage Métallique
existant conservé
coloris blanc

Traitement de Façade
Bardage Métallique
existant conservé
coloris gris

Traitement de Façade
Bardage Métallique
existant conservé
coloris blanc

Descente EP
existante conservée

coloris blanc

Traitement de Façade
Mur enduit beige clair
existant conservé

men alu. existante
conservée
+ ajout film sur vitrage

façade menuisée
existante conservée
compris porte vitrée

emmarchement
existant conservé

men alu. existante
conservée
+ ajout film sur vitrage

men alu. existante
conservée
+ ajout film
sur vitrage

men. alu. naturel
existante
conservée

men. alu. naturel
existante
conservée

men. alu. naturel
existante
conservée

men. alu. naturel
existante conservée

men. alu. naturel
existante conservée

men. alu. naturel
existante
conservée

ensemble menuisé filant 1800x170
existant conservé y compris VR
men alu. all.110cm

Local déchets
Traitement des
Façades Nord/Sud
cadre acier fini thermolaqué
treillis soudés avec
porte d'accès

tirant métallique

descente EP
finition thermolaquée

couverture
bac acier

escalier technique
d'accès toiture
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Local déchet
334

14.5 NGF

-38.21

-2.00
-16.56

-34.10
-53.13

114.29

-25.00

STATIONNEMENT

1280.00

document :

date :

échelle :  1 : 50

Maître d'ouvrage : RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE - Espace Régional de Loire Atlantique

Façades SUD et OUEST

DCE

Façades

octobre 2016

Economiste : EXECOME
Bet electricité : Luc Moreau
Bet fluides - HQE : INDDIGO
Bet structure : Arest
Bet Acoustique : ITAC

Construction du Pôle Aéronautique au lycée

Aristide Briand - SAINT-NAZAIRE (44)

DCE 13

 1 : 50

Elévation Ouest 1/50

 1 : 50

Elévation Sud - 1/50

Nota : les protections anti-chute en toiture doivent être à la même hauteur  sur toute la périphérie du bâtiment.
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