hassis menuisé alu.
avec store toile a enroulement

solidaire et en continuité
de la traverse haute
| du chéssis

tablette en téte
d'allége en medium
| teinté vernis
en débord du mur béton

7 store interieur
joint creux \l/

170.00

Q-
e

stail 01
8.00

=
o

coffre menuisé

accés maintenance VR ——

| par l'intérieur

chassis menuisé
aluminium

tablette en téte
d'alléege en medium
teinté vernis

en débord du mur béton

L

170.00

détail 0P
110.00

L

épaisseur 5cm

minium
~ —épaisseur 5cm

S

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique

tubes pleins verticaux

et lisse horizontale galvanisé

Couvertine
alu. laqué

Traitement de LWoQO
Bardage Métallique
Pose verticale

150.00
pare-vapeur continu

| - -
cadre périphérique
aluminium
épl=5cm

362.00

|

|
cmfmnm en continuité
du,cadre périphgrique
aluminium

Traitement de Fagade
Bardage Métallique

855.00

Pose verticale ¢f plan calepinage

volet roulant
VR)

|
cadre périphérique
aluminium
ép,=5cm

, 343.00

cL\m:m en continuité
dulcadre périphgrique

Traitement de Fagade
Bardage Métallique
Pose verticale |
isolant de soubassement
exterieur

Coupe sur magonnerie béton - EXTENSION cété salle de cours

1/50

Nota : les coffres de volets seront accessibles depuis l'interieur

855

Acrotere EXT 2
18.1 NGF

705

Toiture Béton
18.1 NGF

343
R+1
14.5 NGF

0

RDC
11.07 NGF

store interieur ——
effet joint creux

170.00
tableau peint -—
tablette en medium B

teinté vernis
épaisseur 2cm
en debord de mur béton

pare-vapeur continu

profil de recoupement
au feu
en alumium thermolaqué

habillage tableau
en aluminium thermolaqué

menuiserie aluminium
thermolaqué

bavette en continuité
du cadre périphérique
aluminium

épaisseur 5cm

équerre de fixation
pour menuiserie

bardage + isolant

Détail 01 - Coupe sur chassis aluminium
1/10

Maitre d'ouvrage : REGION DES PAYS DE LA LOIRE - Espace Régional de Loire Atlantique
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Construction du Pole Aéronautique au lycée
Aristide Briand - Saint-Nazaire (44)
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