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MAITRE D'OUVRAGE: REGION DES PAYS DE LA LOIRE

Espace Régional de Loire Atlantique - Ple patrimoine

6 place Pierre Sémard - CS 60097 - 44602 SAINT-NAZAIRE Cedex
T 025116 6858 - F 025116 68 89

Construction du P6le Aéronautique
Lycée Aristide Briand
Saint-Nazaire (44)

MAITRISE D’GUVRE

MURISSERIE

ARCHITECTURE PARENT+RACHDI

bet acoustique: ITAC
bet fluides-HQE : INDDIGO
bet OPC : AIA MP

bet électricité : BET LUC MOREAU

Detail

Garde-corps

Coursive R+1

DET 10a

document : DET-courant

échelle : 1/50

date : septembre 2016

Garde-corps métallique h=150cm
lisse haute horizontale pour main-courante :

plat métallique galvanisé 6x1cm;,

barraudage finition galvanisée
tube plein diamétre 1cm

espacement 10cm

fixation a l'anglaise

en téte de plancher béton mx_mﬁm:ﬁ/@.oo 7
|

tole pliée fixée mécaniquement
en téte de dalle béton

support de faux plafond fibre de bois

lisse basse horizontale
plat métallique galvanisé 5x1cm’

Faux-plafond fibre de bois
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