
Acrotère E1
410

15.17 NGF

Acrotère E2
722

18.29 NGF

Acrotère E3
801

19.08 NGF

EE

EF

EA

ED

EGEHEI
CP 09

AE

CP 08

HSP:

HSD:

79.75 m²

EG/FC

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. pvc

278

330

HSP:

HSD:

61.08 m²

TP avionique

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. dalle béton

280

322

HSP:

HSD:

10.43 m²

Vest. H Elèves 03

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. existant non modifié  dalle béton

280

343

CP 06CP 07

CF

17
0

62
0

17
0

42
21

BD

69
5

Sous-face coursive
en panneaux fibre de bois

garde-corps h=110cm
poteaux métalliques démontables

(sans saillie en pied)
avec plat/lisse haute horizontale

finition galva
cf détail architecte

"Boîtes" Vestiaires ossature bois
Bardage métallique
avec ondulations type 1
Pose verticale
cf plan charpente

peinture sur l'ensemble
de la charpente existante

cadre acier galva remplissage dalle fibre de bois h=20cm amovible
suspendue par cable à h=+270cm avec intégration luminaires
cf détail architecte

plafond dalles 60x60

plafond dalles 60x60

Toiture existante inchangée
étanchéité + bac acier
pente 3.5%

Couverture SHED 1 :
Finition Bardage Métallique
coloris 1 dito bardage façade
sur Isolation / Bac acier perforé en sous-face

Traitement de Façade
Bardage Métallique
avec ondulations type 1
Pose verticale

Profil de séparation
profil en relief h=5cm
alu. thermolaqué

Couvertine alu. thermolaqué

tirant  métallique
finition galva
tube carré diamètre 6cm

Local déchets
remplissage treillis soudé
avec porte d'accès
cadre métallique acier thermolaqué
cf détail architecte

passerelle
d'accès toiture protection anti-chute sur EXTENSION :

garde-corps périphérique
tubes pleins verticaux (espacement 3m)
et lisse horizontale fins en acier
galvanisé fini thermothermolaqué

Toiture existante conservée
avec formes de pentes:

Etanchéité / Isolation / Bac acier

plafond dalles 60x60peinture

Garde-corps métallique h=110cm
finition galvanisée

tubes pleins verticaux espacement 11cm
lisse haute horizontale pour main-courante :

plat métallique galvanisé
fixation à l'anglaise sur nez de dalle

cf détail architecte

menuiserie existante
+ VR conservés

menuiserie existante
+ VR conservé

33
0

21

sol pvc

porte sectionnelle 300x350
existante conservée

5
58

71
4.

7

couverture métallique
dito bardage

21
18

30
4

25

plinthe en medium à
peindre

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

HSP:

HSD:

46.00 m²

Circu. 02 Atelier RDC

mur. medium teinté perforé + panneaux fibres de bois
dalles fibres bois 120x60
dalle béton + traitement surface

304

322

HSP:

HSD:

25.14 m²

Circu 03 R+1

mur. panneaux fibre de bois
plaf. charpente
sol. pvc

HSP:

HSD:

351.21 m²

Atelier aéronefs existant

mur. bardage métal existant + peinture
plaf. bac acier perforé existant
sol. existant non modifié dalle béton

695

715

5
17

0
5

16
1

5
17

0
5

90
61

1

sol béton

93 x 204

couvertine alu.
existante inchangée

couverture
bac acier
cf détail local déchets

-2.03-6.43 -5.11

TARMAC

finition enrobé

clôtures grillagées en panneaux rigides
sur poteaux en acier galva plastifié
h= aligné sur profil en relief de façade

-2.00

55.81

-2.00

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

COUR LOGISTIQUE

Local déchet
334

14.5 NGF

1118.00

Couverture SHED 2 :
Finition Bardage Métallique
coloris 2 dito bardage façade
sur Isolation / Bac acier perforé en sous-face

Couverture SHED 3 :
Finition Bardage Métallique
coloris 3 dito bardage façade
sur Isolation / Bac acier perforé en sous-face

SHED 3

SHED 2

SHED 1

5
22

4

sol béton

10
8

11
0

25

42
28

0
25

83
9.

91

descente EP + chéneau
acier fini thermolqué
teinte dito bardage

5
28

0
25

1200.00

1280.00

20
27

0
25

3 %
3 %

RDC
0

11.07 NGF

R+1
343

14.5 NGF

EE

EF

EA

ED

EG

CP 09

CP 09

Acrotère EXT2
855

19.62 NGF

Acrotère EXT1
451

15.62 NGF

AE

CP 08

CP 08

CP 06

CP 06

CP 07

CP 07

HSP:

HSD:

351.21 m²

Atelier aéronefs existant

mur. bardage métal existant + peinture
plaf. bac acier perforé existant
sol. existant non modifié dalle béton

695

715

HSP:

HSD:

52.75 m²

TP électricité

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

47.68 m²

Salle classe 03

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. pvc

278

340
17

0
10

8
62

40
0

28
0

32
0

23
34

0

62
27

8
28

0

724
724

15.62 NGF

BD

69
5

40

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

tablette bois en tête d'allège
en medium peint teinté masse
en débord du mur béton

Tronçon nuPl. technique

tirant  métallique
finition galvanisée
tube carré diamètre 6cm

Traitement de Façade SHED 1-2-3
Bardage Métallique

avec ondulations type A
Pose verticale

coloris 1-2-3

Traitement de Façade
Bardage Métallique
avec ondulations type A
Pose verticale

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique
tubes pleins verticaux
et lisse horizontale fins en acier
galvanisé fini thermolaqué

Local déchets
Traitement de façade
remplissage treillis soudé
finition galvanisée
cadre métallique acier thermolqué
cf détail architecte

Plafond
dalles fibres de bois

pour passage gaines
dans plénum

garde-corps h=110cm
poteaux métalliques démontables

(sans saillie en pied)
avec plat/lisse haute horizontale

finition laquée
cf carnet détail

panneaux acoustiques
medium teinté perforé à h=+110cm

sous-bassement
protection murale tôle galva h=110cm

cf carnet détail

Toiture terrasse :
Etanchéité multicouche bitume
Isolation / Dalle Béton

Couvertine alu. laqué

peinture sur l'ensemble
de la charpente existante

échelle à crinoline
accès en toiture
depuis terrasse R+1

Escalier d'accès
entre les 2 toitures

passerelles
d'accès toiture

Toiture existante conservée
avec formes de pentes:

Etanchéité / Isolation / Bac acier

cadre galvanisé h=20cm suspendues sur charpente existante
remplissage panneau fibre de bois
 à h=+270cm avec intégration luminaires
cf carnet architecte

Garde-corps métallique h=110cm
finition galvanisée

tubes pleins verticaux espacement 11cm
lisse haute horizontale pour main-courante :

plat métallique galvanisé
fixation à l'anglaise sur nez de dalle

cf carnet détail

Plafond dalles 60x60

tablette bois en tête d'allège
en medium peint teinté masse

en débord du mur béton

Plafond dalles 60x60

dalle béton brute

sol pvc

menuiserie aluminium thermolaqué +
store intérieur

cf carnet détail

menuiserie aluthermolaqué

dalle béton existante
inchangée

41

JD

27
8

123 x 204

143 x 204

Couvertine existante

Traitement de Façade
Bardage Métallique

existant conservé
coloris blanc

EP existante conservée

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique
tubes pleins verticaux (espacement 3m)
et lisse horizontale fins en acier
galvanisé fini thermolaqué

HSP:

HSD:

39.38 m²

Circu. 04 R+1

mur. peinture
dalles fibres bois 120x60
sol. pvc

278

340

62

plinthe en medium
à peindre

couvertine alu
thermolaquée

JD

Joint de dilatation
cf détail JD

couverture bac acier descente EP + chéneau
finition thermolaquée
teinte dito bardage

-2.00 0.00

55.81

0.00
COUR LOGISTIQUE

1118.00

EXISTANT EXTENSION

1200.00

1280.00

SHED 3

SHED 2

SHED 1

porte sectionnelle
existante conservée

relevé d'étanchéité
+ profil de recouvrement

isolant + contrebardage

relevé d'étanchéité
+ profil de recouvrement

isolant + contrebardage

couvertine alu. thermolaqué

costière métallique

20
27

0

isolant de soubassement

volet roulant
coffre menuisé

accessible en sous-face
cf carnet détail

bavette eluminium thermolaqué

bavette eluminium thermolaqué

3 %
3 %

R+1
343

14.5 NGF

Acrotère E2
722

18.29 NGF

Acrotère E3
801

19.08 NGF

CP 09
AECD CBCA

CP 08

HSP:

HSD:

534.53 m²

Atelier aéronefs extension

bardage métal + peinture
plateaux perforés
dalle béton + traitement surface

665

715

CP 06CP 07CF CE

10
0

HSP:

HSD:

30.17 m²

Cours composite

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

49.45 m²

Local tech. 01

mur. fibre de bois + peinture
plaf. fibre de bois
dalle béton + traitement surface

340

340

40

B

passage fluides dans
plénum

Traitement de Façade
Bardage Métallique
avec ondulations type A
Pose verticale

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique
tubes pleins verticaux (espacement 3m)
et lisse horizontale fins en acier galvanisé
fixation à l'anglaise

garde-corps h=110cm
poteaux métalliques démontables

(sans saillie en pied)
avec plat/lisse haute horizontale

finition galvanisé
cf carnet détail

panneaux acoustiques
medium teinté perforé

cf calepinage architecte

Toiture terrasse TT2 :
Etanchéité multicouche bitume
Isolation / Dalle Béton

imposte vitrée verre filmé

retombée de plafond
h=250 / jouée plâtre

Couvertine alu. thermolaqué

Grande porte atelier de 16m x 5m
ouverture manuelle

Largeur de passage de 14,90m
12 panneaux de 1,30m de large avec

pour chaque panneau un vitrage
rectangulaire (L85cm x H175cm)

cf carnet détail

Complexe toiture avec
forme de pente:
Etanchéité multicouche bitume /
Isolation / Plateaux perforés
en sous-face

SHED 3 :
Finition Bardage Métallique
coloris 3 dito bardage façade
sur Isolation / Plateaux perforés
en sous-face

passerelle
d'accès

toiture Atelier

échelle à crinoline
accès en toiture
depuis terrasse R+1

menuiseries extérieures
alu thermolaqué avec effet de
cadre périphérique métallique
alu thermolaqué ép. 5cm

tourelle de ventilation
60x60cm

Traitement de Façade
Bardage Métallique

avec ondulations type A
Pose verticale

panneaux fibre de bois
teinte thermolaqué

cf détail de calepinage

10
0

41
34

0
93

25
0

19
0.

02
41

34
0

23

habillages panneaux fibre de bois
avec laine de roche contrecollée
épaisseur 50mm
habillage 2 parois perpendiculaires et en plafond

étanchéité + relevé

dalle béton + traitement de surface

80
1

25

profil acier en saillie
cf carnet détail

contrebardage dito bardage

isolant de soubassement

143 x 204

93 x 204

93 x 204

socle antivibratile en béton
pour support d'appareils techniques

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

tablette bois en tête d'allège
en medium peint teinté masse
en débord du mur béton

joint relief dalle 60x60

dalle béton
+ traitement
surfacique

isolant périphérique
en sous-face de dalle

isolant périphérique
en sous-face de dalle

béton + peinture

naissance EP
horizontale

Profil en relief horizontal
acier thermolaqué

joint de fractionnement

28
0

1280.00

SHED 3

volet roulant
coffre menuisé
accessible en sous-face

bavette eluminium thermolaqué

3 %

couvertine alu.
thermolaqué
+ protection anti-chute
cf carnet détail

contrebardage + profil d'arret
cf carnet détail
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