
RDC
0

11.07 NGF
RDC
0

11.07 NGF

Acrotère E1
410

15.17 NGF

Acrotère E2
722

18.29 NGF

Acrotère E3
801

19.08 NGF

E1E3E4E5E6E7E8E9E10E11

CP 01

CP 03

Acrotère EXT2
855

19.62 NGF

Acrotère EXT1
451

15.62 NGF

9 8 7 6 5 4 3 2C8
CP 05

CP 04

CP 02

HSP:

HSD:

5.52 m²

Sas Hall

mur. TV+peinture
plaf. dalles 60x60
sol. existant non modifié carrelage

256

356

HSP:

HSD:

11.92 m²

Ménage

mur. peinture + faïence
plaf. existant non modifié plâtre + peinture neuve
sol. carrelage

260

360

HSP:

HSD:

9.21 m²

Chaufferie

mur. existant non modifié parpaing
plaf. existant non modifié flocage
sol. existant non modifié  dalle béton

322

322

HSP:

HSD:

61.08 m²

TP avionique

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. dalle béton

280

322

HSP:

HSD:

52.75 m²

TP électricité

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

43.20 m²

TP moteur

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

18.50 m²

Petit magasin

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

60.46 m²

Grand magasin

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

9.14 m²

Palier RDC Esc.

mur. peinture
plaf. dalle béton apparente
dalle béton + traitement surface

HSP:

HSD:

5.38 m²

Déchets dang.

mur. peinture
plaf. dalle béton apparente
dalle béton + traitement surface

320

320

HSP:

HSD:

17.16 m²

Sas/Dgmt

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

250

320

HSP:

HSD:

30.17 m²

Cours composite

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

44.44 m²

TP structure composite

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

66.41 m²

TP structure métal 01

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320
HSP:

HSD:

52.88 m²

TP structure métal 02

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

34.06 m²

Local tech. 02

mur. fibre de bois + peinture
plaf. fibre de bois
dalle béton + traitement surface

440

440HSP:

HSD:

49.45 m²

Local tech. 01

mur. fibre de bois + peinture
plaf. fibre de bois
dalle béton + traitement surface

340

340

HSP:

HSD:

16.58 m²

Circu. R+1 Esc.

mur. peinture
dalles fibres bois 120x60
sol. pvc

278

340

HSP:

HSD:

50.08 m²

CAO/DAO

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. pvc

278

340

HSP:

HSD:

50.71 m²

Salle classe 04

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. pvc

278

340

HSP:

HSD:

47.68 m²

Salle classe 03

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. pvc

278

340

HSP:

HSD:

79.75 m²

EG/FC

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. pvc

278

330

multicyclone

90
40

4
41

32
0

échelle à crinoline
accès en toiture
depuis terrasse R+1

robinet de
puisage

pour entretien

Traitement de Façade SHED 1
Bardage Métallique

avec ondulations type A
Pose verticale

coloris 1

Traitement de Façade SHED 2
Bardage Métallique

avec ondulations type A
Pose verticale

coloris 2

Traitement de Façade SHED 3
Bardage Métallique

avec ondulations type A
Pose verticale

coloris 3

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique

tubes pleins verticaux (espacement 3m)
et lisse horizontale fins en acier

galvanisé fini thermolaqué

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique

tubes pleins verticaux (espacement 3m)
et lisse horizontale fins en acier

galvanisé fini thermolaqué

Couvertine alu.
thermolaqué

Traitement de Façade
Bardage Métallique
avec ondulations type A
Pose verticale

Profil de séparation
Lisse horizontale h=5cm
alu. thermolaqué

Traitement de Façade
Bardage Métallique

avec ondulations type B
Pose horizontale

ensemble menuisé alu. thermolaqué
avec cadre périphérique
1 fixe
L360 x H170cm

ensemble menuisé alu. thermolaqué
avec cadre périphérique
1 fixe
L450 x H170cm

Traitement de Façade
Bardage Métallique

existant conservé
coloris gris

Traitement de
Façade

Bardage Métallique
existant conservé

coloris blanc

Toiture terrasse :
Etanchéité multicouche bitume

Isolation / Dalle Béton

Ressaut Toiture terrasse :
Etanchéité multicouche bitume

Isolation / Dalle Béton

porte métallique
laquée d'accès
technique à la
passerelle SHED 3

porte métallique
laquée d'accès
technique à la
passerelle SHED 2

porte métallique
laquée d'accès
technique à la
passerelle SHED 1

Escalier d'accès
porte SHED 1 +

toiture Atelier

Escalier d'accès
porte SHED 1 +

toiture Atelier

Escalier d'accès
porte SHED 2 +

toiture Atelier

sous multi-cyclone mise en place d'un
massif béton armé antivibratiles
à ressorts ép.=10cm

Toiture terrasse :
Etanchéité multicouche bitume

Isolation / Dalle Béton

1118.00

1200.00

1280.00

étanchéité

JD

JD

93 x 204

93 x 204

93 x 165

imposte vitrée

habillages en panneaux fibres de bois
avec laine de roche contrecollée
ép. 50mm
habillage 2 parois perpendiculaires
+ plafond

93 x 204

étanchéité
socle antivibratile pour support
d'appareils techniques

retombée de plafond
h=250 / jouée plâtre

imposte
vitrée

men. bois
vitrage clair
100x170
all 110

25
28

0
40

23
4

5
22

19
99

.9
9

châssis vitré
100x204

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

men. bois
verre clair
100x170

men. bois
verre clair
100x170

men. bois
verre clair
100x170

men. bois
verre clair
100x170

imposte vitrée
verre clair

imposte vitrée
verre clair

93 x 204 93 x 204

93 x 204

men. bois
verre clair
100x170

men. bois
verre clair
100x170

25
32

2
21

33
0

49

HSP:

HSD:

10.92 m²

Vest. F Profs

mur. faïence
plaf. dalles 60x60
sol. carrelage

260

360

93 x 204
CF1/2h

faïence tout hauteur 15x15

plinthe carrelée

dalles 60x60 hygiene

25
26

0
62

67
21

57
5

26
0

descente EP
finition thermolaquée
dito bardage
cf détail architecte

descente EP
finition thermolaquée
dito bardage
cf détail architecte

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

tableau
120x100

tableau
120x100

tableau
120x100

tableau
120x100

93 x 20493 x 204 93 x 204 93 x 204

183 x 276

143 x 204 93 x 20493 x 204

men. bois
verre clair
100x204

men. bois
verre clair
100x204

men. bois
verre clair
100x204

men. bois
verre clair
100x204

men. bois
verre clair
100x204

men. bois
verre clair
100x204

men. bois
verre clair
100x204

men. bois
verre clair
215x170 all 110

men. bois
verre clair
215x170 all 110

men. bois
verre clair
420x170 all 110

dalle 60x60 dalle 60x60dalle 60x60dalle 60x60dalle 60x60dalle 60x60dalle 60x60dalle 60x60dalle 60x60

men. bois
verre clair
100x170

men. bois
verre clair
100x170

imposte vitrée
verre clair
205x68

100 x 204

imposte vitrée
verre clair
102x68

25
28

0
40

27
43

6
41

45
8

41
33

6

isolant périphérique
sous dallage

men. bois
verre clair
215x170 all 110

couvertine
alu thermolaqué

existante inchangée

panneaux fibre de bois
habillage périphérique
en retombée de faux-plafond h=60cm

23
40

60
22

0

panneaux fibre de bois
habillage périphérique
en retombée de faux-plafond h=60cm

panneaux fibre de bois
habillage périphérique
en retombée de faux-plafond h=60cm

plafond fibre de bois
120x60

EXISTANT EXTENSION

25
28

0
42

21
33

0
49

couvertine
alu thermolaqué

relevé d'étanchéité

20
25

28
0

40
23

27
8

5
57

41
13

1

dalle béton
+ chape

dalle béton
+ chape

dalle béton
+ chape

dalle béton
+ chape

plinthe en medium à peindre plinthe en medium à peindre plinthe en medium à peindre

25
28

0
40

23
27

8
62

41
13

1

40
28

0

tablette
en medium à peindre

relevé d'étanchéité

relevé d'étanchéité

tablette
en medium
à peindre

tablette
en medium
à peindre

tablette
en medium
à peindre

tablette
en medium
à peindre

isolant
de soubassement

habillages en panneaux fibres de bois
avec laine de roche contrecollée
ép. 50mm
habillage 2 parois perpendiculaires
+ plafond

55 %

56 %

56 %

hotte d'apiration dimension l1500xP750
+ piège à son en plenum

diamètre extraction 80cm +joués inox
cf notice CVC

station de TP inox
plan de travail + evier

L1500xP750xh900

station de traitement des eaux polluées
dimension L330xP550xh1100

habillage inox largeur station TP
avec accès maintenance par le dessus

ballon ECS sous station TP
diamètre 339xH338

fixation murale
prévoir accès maintenance

piège à son hotte en plenum

gaine d'amenée d'air neuf
section libre 200mm

+ grille en partie basse

RDC
0

11.07 NGF
RDC
0

11.07 NGF

Acrotère E1
410

15.17 NGF

R+1
343

14.5 NGF
R+1
343

14.5 NGF

Acrotère E2
722

18.29 NGF

Acrotère E3
801

19.08 NGF

E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11

CP 01

CP 03

Acrotère EXT2
855

19.62 NGF

C1C2C3C4C7C8C9 C5C6C8'

156.01 m²

Toiture Terrasse

HSP:

HSD:

534.53 m²

Atelier aéronefs extension

bardage métal + peinture
plateaux perforés
dalle béton + traitement surface

665

715

CP 05CP 04CP 02

HSP:

HSD:

351.21 m²

Atelier aéronefs existant

mur. bardage métal existant + peinture
plaf. bac acier perforé existant
sol. existant non modifié dalle béton

695

715

HSP:

HSD:

31.29 m²

Circu. 01 R+1

mur. peinture + panneaux fibres de bois
bac acier perforé existant
sol. pvc

HSP:

HSD:

8.60 m²

Dgmt sanit. eleve

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. carrelage

260

322

21
0

22
0

17
0

11
0

1200.00 NGF

1118.00 NGF

tableau tripyque
Atelier

h=170cm position
à +110cm

tableau tripyque
Atelier

h=170cm position à
+110cm

ensemble menuisé alu.
thermothermolaqué avec cadre

périphérique
3 fixes

L720 (290+290+140) x H210cm

ensemble menuisé alu.
thermothermolaqué

avec cadre périphérique
3 fixes

L720 (290+290+140) x H210cm

ensemble menuisé alu.
thermothermolaqué

avec cadre périphérique
1 fixe

L290 x H180cm

Grande porte atelier de 16m x 5m
ouverture manuelle

largeur de passage de 14,90m
12 panneaux de 1,30m de large avec pour

chaque panneau un vitrage rectangulaire
(L85cm x H175cm)
cf détail architecte

ensemble menuisé alu.
thermothermolaqué

avec cadre périphérique
1 fixe

L290 x H210cm

ensemble menuisé
alu. thermothermolaqué

avec cadre
périphérique

1 fixe
L180 x H180cm

ensemble menuisé alu.
thermothermolaqué

avec cadre périphérique
3 fixes

L670 (170+290+210) x H210cm

SHED 3 :
Finition Bardage Métallique

coloris 3 dito bardage façade
sur Isolation / Plateaux perforés

en sous-face

SHED 2 :
Finition Bardage Métallique

coloris 2 dito bardage façade
sur Isolation / Plateaux perforés

en sous-face

SHED 1 :
Finition Bardage Métallique

coloris 1 dito bardage façade
sur Isolation / Plateaux perforés

en sous-face

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique

tubes pleins verticaux (espacement 3m)
et lisse horizontale fins en acier

fixation à l'anglaise
galvanisé fini thermothermolaqué

Couvertine alu.
thermolaqué

Traitement de Façade
Bardage Métallique
avec ondulations type A
Pose verticale

ensemble menuisé
avec cadre périphérique
1432 (334.5+389+389+319.5) x390cm
alu. thermothermolaqué 4 fixes

Traitement de Façade
Bardage Métallique
Pose verticale
cf plan de calepinage

Toiture existante conservée
avec formes de pentes:

Etanchéité / Isolation / Bac acier

Traitement de Façade
Bardage Métallique

existant conservé
coloris blanc

"Boîtes" Vestiaires
ossature bois
Bardage métallique
Pose verticale

contreventement stabilité
existant conservé
à peindre

"Boîte" Loc. tech. 03
Bardage métallique dito façade

Garde-corps métallique h=110cm
finition thermolaquée
tubes pleins verticaux espacement 11cm
lisse haute horizontale pour main-courante :
plat métallique thermolaqué
fixation à l'anglaise sur nez de dalle
cf détail architecte

Escalier métallique atelier :
Limons, marches et 1ère et
dernière contremarches
acier thermolaqué
cf détail architecte

vidoir
h=70cm

cadre galvanisé h=20cm suspendues sur charpente existante
remplissage panneau fibre de bois
 à h=+270cm avec intégration luminaires
cf détail architecte

gaines prise d'air et
rejets d'air (diamètre
45cm/45cm et 25cm)

tourelle de
ventilation
60x60cm

TT7
Complexe toiture avec

forme de pente:
Etanchéité multicouche bitume /

Isolation / Plateaux perforés
en sous-face

couvertine alu. thermolaqué
existante inchangée

couvertine alu. thermolaqué
joint de dilatation

cf détail

143 x 204

200 x 280

143 x 204

sous-face de coursive
en panneaux fibre de bois

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

TT6
Complexe toiture avec

forme de pente:
Etanchéité multicouche bitume /

Isolation / Plateaux perforés
en sous-face

TT5
Complexe toiture avec

forme de pente:
Etanchéité multicouche bitume /

Isolation / Plateaux perforés
en sous-face

surbot béton

passerelle
technique
SHED 1

plateau bardage perforé
pose horizontale

passerelle
technique
SHED 2

passerelle
technique
SHED 3

plateau bardage perforé
pose horizontale

plateau bardage perforé
pose horizontale

isolant périphérique
en sous-face de dalle

plateaux de bardage
perforé

JD +
couvre-joint

dalles 60x60

cadre autour des menuiseries
alu. thermolaqué

Contrebardage
dito bardage façade

profil en relief
acier thermolaqué

25
50

0

63.26

0.00

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

clôture périphérique

sortie de toiture
rejet d'air

pare-vue h=hauteur portes
en acier galvanisé :
soubassement h=110
remplissage élément plein et
partie haute ajourée tubes pleins
verticaux espacement 11cm
dito garde-corps
cf détail architecte

HSP:

HSD:

58.13 m²

Circu. 01 Atelier RDC

mur. peinture
dalles fibres bois 120x60
sol. existant non modifié dalle béton

304

322

menuiseries
existantes inchangées

25
26

0
5

57
21

70

25
30

3
40

10
8

25
66

3

25
34

3

EXISTANTEXTENSION

OPEN-SPACE

25
29

0

isolation en sous-face de dalle

25
15

relevé d'étanchéité relevé d'étanchéité relevé d'étanchéité

isolant de
soubassement

bardage plateaux perforés
pose horizontale

grille de reprise
cf notice CVC

55 %

56 %

56 %

sortie de toiture
prise d'air

Sortie de toiture circulaire
pour LT 03

cf notice CVC

RDC
0

11.07 NGF
RDC
0

11.07 NGF

Acrotère E1
410

15.17 NGF

R+1
343

14.5 NGF
R+1
343

14.5 NGF

Acrotère E2
722

18.29 NGF

Acrotère E3
801

19.08 NGF

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11

CP 01CP 03

Acrotère EXT2
855

19.62 NGF

C1 C2 C3 C4 C7 C8 C9C5 C6 C8'

HSP:

HSD:

534.53 m²

Atelier aéronefs extension

bardage métal + peinture
plateaux perforés
dalle béton + traitement surface

665

715

CP 05

CP 04 CP 02

HSP:

HSD:

351.21 m²

Atelier aéronefs existant

mur. bardage métal existant + peinture
plaf. bac acier perforé existant
sol. existant non modifié dalle béton

695

715

93 x 204ht

93 x 204ht

93 x 165ht

panneau
d'affichage
cadre bois
medium teinté
163.5x170cm
pour TP structure
01 et
TP structure métal

panneau
d'affichage
cadre bois
medium teinté
163.5x170cm
pour Cours
composite
TP structure
composite

panneau
d'affichage
cadre bois
medium teinté
171x170cm
pour Atelier

2 panneaux
d'affichage
cadre bois medium
teinté
de part et d'autre du
poteau
75.3x170cm
pour TP Moteur

panneau
d'affichage
cadre bois
medium
teinté
77x170cm
pour TP élec.

panneau d'affichage
cadre bois
medium teinté
171x170cm pour
TP avionique

ensemble menuisé
alu. thermolaqué
avec cadre
périphérique
1 fixe + store int.
L360 x H170cm

36060

ensemble menuisé
alu. thermolaqué
avec cadre
périphérique
1 fixe + store int.
L420 x H170cm

vitrage verre clair
420x170

imposte vitrée
102x72
verre émaillé

imposte vitrée
151x72
verre émaillé

imposte menuisée
221x72
panneau acoustique
medium teinté perforé

imposte vitrée
93x72
verre clair

imposte vitrée
151x72
verre émaillé

vitrage verre clair
215x170

vitrage verre clair
215x170

vitrage
verre clair
100x170

vitrage
verre clair
215x170

vitrage
verre clair
215x170

vitrage
verre clair
215x170

vitrage
verre clair
215x170

vitrage clair
102x170
verre émaillé

vitrage
verre clair
100x170

11
0

17
0

vitrage
verre clair
100x204

vitrage
verre clair
100x204

vitrage
verre clair
100x204

vitrage
verre clair
100x204

vitrage
verre clair
100x204

vitrage
verre clair
100x204

1200.00 NGF

1118.00 NGF

vitrage
verre clair
100x170

panneau
d'affichage
cadre bois
medium teinté
204.5x100.5cm
pour
ACT./maint.virt.

panneau
d'affichage
cadre bois
medium teinté
204.5x100.5cm
pour Salle classe
02

panneau
d'affichage
cadre bois
medium teinté
204.5x100.5cm
pour Salle classe
01

tableau tripyque
Atelier
h=170cm position à
+110cm

panneaux en fibres de bois
pour traitement de l'acoustique

voir détail pour calepinage
en partie haute h=171 + 170

280<h<620

panneaux en medium teinté perforé
pour traitement de l'acoustique

en partie basse h=170
(110<h<280)

protection soubassement
en tôle galvanisée h=110

vitrage
verre clair
100x204

vitrage
verre clair
100x204

panneau
d'affichage
cadre bois
medium teinté
204.5x100.5cm
pour  EG/FC +
CAO/DAO

imposte vitrée
191x72
verre émaillé

passerelle
technique
SHED 3

passerelle
technique
SHED 2

passerelle
technique
SHED 1

porte métallique
thermolaquée d'accès

technique à la
passerelle SHED 3

porte métallique
thermolaquée d'accès

technique à la
passerelle SHED 2

porte métallique
 thermolaquée d'accès

technique à la
passerelle SHED 1

contreventement stabilité
existant conservé
à peindre

peinture sur l'ensemble
de la charpente

existante

poteau
béton + peinture

passerelle d'accès
toiture Atelier

passerelle d'accès
toiture Atelier passerelle d'accès

toiture Atelier

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique

tubes pleins verticaux (espacement 3m)
et lisse horizontale fins en acier

galvanisé fini thermolaqué

passerelle d'accès
toiture Atelier

Complexe toiture avec
forme de pente:
Etanchéité multicouche bitume /
Isolation / Plateaux perforés
en sous-face

tourelle de
ventilation
60x60cm

Garde-corps métallique h=110cm
finition galvanisée

tubes pleins verticaux espacement 11cm
lisse haute horizontale pour main-courante :

plat métallique galvanisé
fixation à l'anglaise sur nez de dalle

cf détail architecte

Capotage / Pièce métallique
finition thermothermolaquée

en recouvrement du
nez-de dalle + plancher/poutres

Couvertine alu. laqué

Traitement de Façade
Bardage Métallique

avec ondulations type A
Pose verticale

ensemble menuisé
avec cadre périphérique

1432 (334.5+389+389+319.5) x390cm
alu. thermolaqué 4 fixes

Traitement de Façade
Bardage Métallique

Pose verticale
cf plan de calepinage

protection anti-chute sur EXTENSION :
garde-corps périphérique
tubes pleins verticaux (espacement 3m)
et lisse horizontale fins en acier
galvanisé fini thermolaqué
fixation à l'anglaise

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

Panneaux rayonnants
type panneaux acier
avec traitement anti-corosion

25
28

0
42

21
27

7

HSP:

HSD:

31.29 m²

Circu. 01 R+1

mur. peinture + panneaux fibres de bois
bac acier perforé existant
sol. pvc

HSP:

HSD:

40.20 m²

Vie des élèves

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. existant non modifié dalle béton

280

322

HSP:

HSD:

58.13 m²

Circu. 01 Atelier RDC

mur. peinture
dalles fibres bois 120x60
sol. existant non modifié dalle béton

304

322

HSP:

HSD:

50.06 m²

Salle de classe 02

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
sol. pvc

60 60 60 60

mur béton + peinture

passerelle de
maintenance

2 lisses horizontales
plancher caillebotis

mur béton + peinture mur béton + peinture

5
17

0
5

16
1

5
17

0
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25 25
10
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5
16
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5
16

1
5

17
0
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Traitement de Façade SHED 2
Bardage Métallique
Pose verticale
coloris 2
cf plan de calepinage

Traitement de Façade SHED 1
Bardage Métallique
Pose verticale
coloris 1
cf plan de calepinage

Traitement de Façade SHED 3
Bardage Métallique continu
Pose verticale
coloris 3
cf plan de calepinage

vitrage
verre clair
215x170

pare-vue h=hauteur portes
en acier galvanisé :
soubassement h=110
remplissage élément plein et
partie haute ajourée tubes pleins
verticaux espacement 11cm
dito garde-corps
cf détail architecte

plafond en panneaux fibre de bois

25
30

4
39

Garde-corps métallique h=110cm
finition galvanisée

tubes pleins verticaux espacement 11cm
lisse haute horizontale pour main-courante :

plat métallique galvanisé
fixation à l'anglaise sur nez de dalle

cf détail architecte

93 x 20493 x 20493 x 20493 x 20493 x 20493 x 204

143 x 20493 x 204 163 x 20433 x 204

183 x 276

93 x 204ht 143 x 204 93 x 204 93 x 204 183 x 204

93 x 204

163 x 204100 x 204183 x 204

dalle béton existante inchangée

plafond
dalles 60x60

sol pvc

plafond dalles 60x60

sol pvc

panneaux fibre de bois
hauteur de porte

110<h<210

plan de travail
stratifié compact

protection soubassement
en tôle galvanisée h=110

imposte vitrée
200x72
verre clair

couvertine alu. thermolaqué
existante inchangée

couvertine alu. thermolaqué
joint de dilatation
cf détail JD

profils horizontaux
en relief

profils horizontaux
en relief

profils horizontaux
en relief

relevé béton
isolant de soubassement

isolant en sous-face de dalle
cf note thermique

passerelle d'accès
toiture Atelier

21
0

EXISTANTEXTENSION

clôtures grillagées en panneaux rigides
sur poteaux en acier galva plastifié
h= aligné sur profil en relief de façade

SHED 3
menuiserie alu laqué

cf détail menuiserie exterieur

relevé d'étanchéité

effet de cadre autour
des menuiseries

interieures

relevé d'étanchéité relevé d'étanchéité

joint de dilatation

cadre acier galva composé de module 200x120
remplissage panneau fibre de bois
h=20cm suspendues à h=+270cm avec intégration luminaires
cf détail architecte

25
29

0
13

OPEN-SPACE

menuiseries existantes inchangées

passerelle de
maintenance

2 lisses horizontales
plancher caillebotis

passerelle de
maintenance
2 lisses horizontales
plancher caillebotis

lim
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1280.00

56 %
56 %

55 %

3 %

document :

date :

échelle :  1 : 50

Maître d'ouvrage : RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE - Espace Régional de Loire Atlantique

Coupes 07 à 09

DCE

Coupes 07 à 09

octobre 2016

Economiste : EXECOME
Bet electricité : Luc Moreau
Bet fluides - HQE : INDDIGO
Bet structure : Arest
Bet Acoustique : ITAC

Construction du Pôle Aéronautique au lycée

Aristide Briand - SAINT-NAZAIRE (44)

DCE 11
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CP 08
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CP 09

châssis de désenfumage
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