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HSP:

HSD:

43.20 m²

TP moteur

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

60.46 m²

Grand magasin

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

18.50 m²

Petit magasin

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

30.17 m²

Cours composite

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

44.44 m²

TP structure composite

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

52.88 m²

TP structure métal 02

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320
HSP:

HSD:

66.41 m²

TP structure métal 01

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

280

320

HSP:

HSD:

17.16 m²

Sas/Dgmt

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

250

320

HSP:

HSD:

5.38 m²

Déchets dang.

mur. peinture
plaf. dalle béton apparente
dalle béton + traitement surface

320

320

HSP:

HSD:

9.14 m²

Palier RDC Esc.

mur. peinture
plaf. dalle béton apparente
dalle béton + traitement surface

HSP:

HSD:

7.95 m²

Sas métal

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

250

320

HSP:

HSD:

5.01 m²

Sas composite

mur. peinture
plaf. dalles 60x60
dalle béton + traitement surface

250

320

HSP:

HSD:

11.18 m²

Stock. prdts dang.

mur. peinture
plaf. dalle béton apparente
dalle béton + traitement surface

320

HSP:

HSD:

534.53 m²

Atelier aéronefs extension

bardage métal + peinture
plateaux perforés
dalle béton + traitement surface
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Grande porte atelier de 16m x 5m ouverture manuelle / largeur de passage de 14,90m
12 panneaux de 1,30m de large avec pour chaque panneau un vitrage rectangulaire (L85cm x H175cm)

ensemble menuisé alu. naturel avec cadre périphérique
3 fixes // L720 (290+290+140) x H170cmensemble menuisé alu. naturel avec cadre périphérique

3 fixes // L670 (170+290+210) x H170cm

28
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37
1.

25
38

9.
25

38
9.

25
37

1.
25

ensemble menuisé alu. naturel avec cadre périphérique + VR (Volets roulants) // L2413 x H170cm (panneaux de 100cm)
all. 110cm

HSP:

HSD:

80.04 m²

Circu. 03 Atelier RDC

mur. medium teinté perforé + panneaux fibres de bois
dalle béton + traitement surface
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protection soubassement en tôle galvanisée
+ panneaux en medium teinté perforé en partie basse
et en fibres de bois en partie haute
pour traitement de l'acoustique

garde-corps h=110cm
en acier galvanisé
poteaux métalliques démontables (sans saillie en pied)
avec plat/lisse haute horizontale
cf détail architecte

garde-corps h=110cm
en acier galvanisé
poteaux métalliques démontables (sans saillie en pied)
avec plat/lisse haute horizontale

garde-corps h=110cm
en acier galvanisé
poteaux métalliques démontables (sans saillie en pied)
avec plat/lisse haute horizontale
cf détail architecte

garde-corps h=110cm
en acier galvanisé
poteaux métalliques démontables (sans saillie en pied)
avec plat/lisse haute horizontale
cf détail architecte

regard technique
section libre
20x20cm

regard technique
section libre
20x20cm

regard technique
section libre
20x20cm

regard technique
section libre 20x20cm

35

Z
O

N
E

 D
E

  S
T

O
C

K
A

G
E

 D
E

S
 E

C
H

A
F

A
U

D
A

G
E

S
E

T
 P

A
S

S
E

R
E

LL
E

S
 D

'A
C

C
E

S
 A

U
X

 A
E

R
O

N
E

F
S

tablette en tête d'allège
en medium teinté vernis
en débord du mur béton

tablette en tête d'allège
en medium teinté vernis
en débord du mur béton

tablette en tête d'allège
en medium teinté vernis
en débord du mur béton

tablette en tête d'allège
en medium teinté vernis
en débord du mur béton

tablette en tête d'allège
en medium teinté vernis
en débord du mur béton

tablette en tête d'allège
en medium teinté vernis
en débord du mur béton

panneaux acoustiques
fibres de bois en périphérie
du local à h=+204cm
(alignement au dessus porte)

panneaux acoustiques
fibres de bois en périphérie
du local à h=+204cm
(alignement au dessus porte)

93 x 204ht

men. bois
fixe 100x204

men. bois
fixe 100x204
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113 x 204ht113 x 204ht

LRM

LRM
LRM

LRM

27
15

53
.5

23
.5

92
5

hsp 250
hsp 280

hsp 280

+0.00
NGF 11.07

-0.02
NGF 11.05

-0.02
NGF 11.05

+0.00
NGF 11.07

+0.00
NGF 11.07

-0.02
NGF 11.05

+0.00
NGF 11.07

+0.00
NGF 11.07

+0.00
NGF 11.07

-0.02
NGF 11.05

-0.02
NGF 11.05

-0.02
NGF 11.05

tablette en tête d'allège
en medium teinté vernis
en débord du mur béton

adaptation porte métallique existante

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

plan de travail

cloison plaque de platre

cloison treillis soudée

20
60

10
37

1
5

47
9

50
39

1
6

men. bois
fixe 100x204

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

EU

attente EU
à prévoir

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

placard tableau électrique
général (T.G.)

Placard Elec. 01 CFa 01

robinet de puisage
+ grille en sol

siphon de sol siphon de sol

HSP:

HSD:

13.01 m²

Local déchet

treillis soudé
bac acier
sol. dalle béton

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

tableau tripyque Atelier
h=170cm position à +110cm

joint de fractionnement
+couvre joint

EP

station TP inox
(evier + plan de travail + hotte)
dimension L1500xP750xh900
extraction hotte diamètre 80cm
dimension 1500x750 positionné à 190
au dessus de la station TP
+ ECS intégré sous station TP inox

vidoir
au ras du sol

panneaux acoustiques
fibres de bois en périphérie
du local à h=+204cm
(alignement au dessus porte)

panneau d'affichage
cadre bois medium teinté
77x170cm pour
TP moteur.

panneau d'affichage
cadre bois medium teinté
171x170cm pour
Atelier

panneau d'affichage
cadre bois medium teinté
163.5x170cm pour
TP composite

panneau d'affichage
cadre bois medium teinté
163.5x170cm pour
TP métal

bloc-porte métallique

panneaux acoustiques
fibres de bois en périphérie
du local à h=+204cm
(alignement au dessus porte)
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Coupe 1

Coupe 1

16 patères

station de traitement des eaux pollués
dimension l330xP550xh1100
+ habillage inox à prévoir largeur station TP
avec accès maintenance sur le dessus

gaine de compensation d'air
tout hauteur
section 200mm
avec grille murale en partie basse
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Construction du Pôle Aéronautique au lycée

Maître d'ouvrage : RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE - Espace Régional de Loire Atlantique

Aristide Briand - SAINT-NAZAIRE (44)

Plan de rdc

EXTENSION

DCE

RDC-Extension-50

octobre 2016

Economiste : EXECOME
Bet electricité : Luc Moreau
Bet fluides - HQE : INDDIGO
Bet structure : Arest Bet Acoustique : ITAC

DCE 03

 1 : 50

RDC Annoté Extension - 1/50

Nota : le point +0.00/11.07NGF est le niveau RDC de référence de l'existant et
du projet

limite d'intervention

EXISTANT / EXTENSION

murs existants

murs/cloisons crées

cloisons démolies

portes existantes

locaux à risque moyen / importants

portes créées

murs rebouchés
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