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| ! NOTA : La zone hachurée correspond a la zone ou le multicyclone
1l 1 — sera posé en phase provisoire de chantier.
Hypothése : - poids : 800kg
| — | - largeur : 2.072m
@—Hﬁ - - - : - - - - - - - - - @ ’ - profondeur : 2.529m
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I o - - - - — 1 ) ) ) Légende PH RDC
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] "' J1 Poteau carre: Jambage 20 x 20cm HA=7kg/ml
@ ) L ) i ) ) ) ) ) ) ) ) W | P1 Poteau rectangulaire: 20 x 98.5cm HA=20kg/ml
) P2 Poteau rectangulaire: 20 x 36cm HA=11kg/ml
P3 Poteaux angle: 20 x 35cm HA=11kg/ml
i - 1 P4 Poteau carre: 20 x 20cm HA=7kg/ml
i — P5 Poteau rectangulaire: 20 x 65cm HA=12kg/ml
-‘ A R Raidisseur-Rectangulaire: 15x15cm HA=3kg/ml
| M4 Al Poutre: 25x30h HA=9kg/ml
) e | < ‘ A2  |Poutre: 25x50h HA=15kg/ml
| T | BN1 |Poutre Plate: 20x23h HA=8kg/ml
| Vi | i BN2 |Poutre Plate: 30x23h HA=11kg/m|
. — - —— ,A_ﬁﬂwﬁ, - , @ F1 Poutre: Frangement 20x20h HA=5kg/ml
i u L1 Poutre: 20x40h HA=12kg/ml
_ | L2 Poutre: 20x63h formant chainage plancher |HA=18kg/ml
= = V1 Mur de base: 20 cm - Béton Armé C25/30 [HA=7kg/m2 |TS=5,5kg/m2
! s i V2 Mur de base: 20 cm - Agglos creux
‘ % f _-' = Sol: Plancher dalle pleine - Ep 23 cm HA=5,5kg/m2 | TS=7kg/m2
i % A b Prévoir chainage plancher 20x23ht
i sur I'ensemble des voiles : HA=5,5kg/ml
2 | F‘ 98.5X20
=k gg:]:—:a:———L - - - @ Prevoir chainage dans blocs U 15x17ht
Al N q en téte des murs agglos : HA=2.5kg/m|
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LEGENDES REGLEMENTATION EUROCODES
DONNEES DU PROJET :
| 7 - Catégorie d'importance de l'ouvrage : I
-— I { m Agglos creux - Zone de sismicité de niveau : 3 - modérée
= ||, 1 Aqal lei - Classe de ductilité : DCM (moyenne)
| — m gglos pieins - Coupe feu : 2 h a confirmer
a = .
: = i o] Briaues CHARGES PERMANENTES : CHARGES D’EXPLOITATION :
| n R - Toiture terrasse Inaccessible CP = 150 kg/m? - Toiture Terrasse Inaccessible CE = 80 kg/m?
T ! f E Blocs & bancher - Locaux scolaires et techniques : CP = 100 kg/m? - Locaux scolaires et techniques : CE = 400kg/m?
4.* [ ] seoname ' ‘
| | DONNEES GEOTECHNIQUES :
Béton cyclopeen - Contrainte admise & I'ELS : FONDATIONS de type pieux; suivant G2 AVP (09/10/2015)
- = - - - - - Classe de sol : E
Remblai
T L] BETONS POUR BETON ARME :
. - - fck = 25 MPa
b ‘ e Niveau supérieur B.A.
| B = Niveau supérieur ACIERS :
, Slemonts r‘]’qagonnés - H.A. (S500B) : fyk = 500 MPa ( n1=1;n2 = 1 si @<32mm)
5 - Acier doux : fyk=235 MPa (crochets de levage uniquement)
‘ i s [ ] Existant - Treillis soudés (S5008) : fyk = 500 MPa
; 1] 141 - Rayon du mandrin de cintrage : 2@ (si @<16mm) ou 3,5@ (sid>16mm)
A ! N | A
Poutre BA conservée ‘ I @ ARCHITECTE
L | , | Etudes Structures
= ‘ I I | — o EXISTANT ) ) L MURISSERIE )
- N 5 - | E— Beton Armé & Charpente
| - | ‘ o | ( BUREAU DE CONTROLE
] 4 ]
. , AGENCE NANTES
'\ Poutre BA, murs et plancher démolis Z.A. de la Forét _ BTP CONSULTANTS
15X15 | | H V1 r ] O o O o T 8, rue Chante Merle - BP7
_ - T - —— - o— - r— — _ _ _ _ s N\
] : ig d R E 44140 LE BIGNON ENTREPRISE
— | | TEL : 02.40.26.26.00 E—
‘ I o o INGENIEURS EN BATIMENT E-mail : infos-nantes@arest.fr -
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EXISTANT | °
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= | t 0 e CONSTRUCTION D'UN POLE AERONAUTIQUE
| Prévoir scellements a la résine type HIT-HY200A 44 S Al NT- N AZAI R E

ou similaire (en pied des poteaux)
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