
IP
E 

45
0

IP
E 

45
0

IP
E 

45
0

Elevation file E1 - FUTURE
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BARDAGE DOUBLE PEAU
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IPE 270

PLANCHER COLLABORANT ép 10cm

IPE 240

+3400 plancher fini

+3300 sur ossature métallique

IPE 120

IPE 450

IPE 450

IPE 180

JD=4cm

JD=4cm

Sol PVC :

BAC type SUPPORTSOL 56 :
DALLE CTBH ép 22 mm :

Vue en plan ossature PLANCHER
Ech : 1:50

Tube ø48.3 ép 2.6

pour suspension

JD
=4

cm

AREST
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Charpente existante
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Vue en plan - élévation et coupes
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1 ère diffusion# 14/10/2016

INDICE DATE MODIFICATIONS

G.BAUMGARTHENA.DEMAS

BUREAU DE CONTROLE

ENTREPRISE

-

BTP-CONSULTANTS

ARCHITECTE

MURISSERIE

DESSINE VERIFIE

PHASE

DCE

BOIS MASSIF RECONSTITUE : GT24

LAMELLE-COLLE  :
ACIERS : S235 JR

MATERIAUX

REGLEMENTS

STRUCTURE METALLIQUE
- Règles DTU CM66 et additifs

STRUCTURE BOIS

- Normes AFNOR
- DTU et Prescriptions du REEF en vigueur
- Avis Techniques du CSTB

- Règles DTU CB71 et additifs

- Normes AFNOR
- DTU et Prescriptions du REEF en vigueur
- Avis Techniques du CSTB

- Guide AQCEN

- Les recommandations du CSTB, du CTICM

- Les recommandations du CSTB, du FCBA

BOIS MASSIF  :
GL24h 

Humidité de mise en oeuvre < 20 %

44140  LE BIGNON

8, rue Chante Merle - BP 7

Z.A. de la Forêt

AGENCE NANTES

TEL: 02.40.26.26.00  FAX: 02.40.26.02.13

E-mail : infos-nantes@arest.fr

C 24

BOULONS : 6.8

EXISTANT EXTENSION
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Divers : 2 daN/m2
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ERP 5ème Catégorie : charpente visble : pas de stabilité

AREST
Ingénieurs Conseils

LYCEE ARISTIDE BRIAND

14.03.N8051/50

ECHELLE

Charpente Vestiaires

DOSSIER

Elévations et coupes
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Ingénieurs-Conseils
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1 ère diffusion# 14/10/2016

INDICE DATE MODIFICATIONS

G.BAUMGARTHENA.DEMAS

BUREAU DE CONTROLE

ENTREPRISE

-

BTP-CONSULTANTS

ARCHITECTE

MURISSERIE

DESSINE VERIFIE

PHASE

DCE

CHARGES PERMANENTES (NF EN 1991-1-1)

Couverture
- Bac sec :  8 daN/m2

CHARGES D'EXPLOITATION (NF EN 1991-1-1)

- Plancher : 250 daN/m2

CHARGES CLIMATIQUES (NF EN 1991-1-3 et 1-4)

/

/

Vent :

Neige :

BOIS MASSIF RECONSTITUE : GT24

LAMELLE-COLLE  :
ACIERS : S235 JR

MATERIAUX

REGLEMENTS

STRUCTURE METALLIQUE
- NF EN 1993-1

STRUCTURE BOIS

- Normes AFNOR
- DTU et Prescriptions du REEF en vigueur
- Avis Techniques du CSTB

- NF EN 1995-1

- Normes AFNOR
- DTU et Prescriptions du REEF en vigueur
- Avis Techniques du CSTB

- Guide AQCEN

- Les recommandations du CSTB, du CTICM

- Les recommandations du CSTB, du FCBA

DONNEES SISMIQUES (NF EN 1998-1)

Zone : 3
Catégorie d'importance : III
Classe de sol : E à confirmer par étude de sol

SECURITE INCENDIE

BOIS MASSIF  :
GL24h

Humidité de mise en oeuvre < 20 %

44140  LE BIGNON

8, rue Chante Merle - BP 7

Z.A. de la Forêt

AGENCE NANTES

TEL: 02.40.26.26.00  FAX: 02.40.26.02.13

E-mail : infos-nantes@arest.fr

C 24

BOULONS : 6.8

Q = 250 daN/m2

Potau HEA 100

Plancher R+1

- Plancher collaborant :  160 daN/m2
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IPE 300

IPE 240 IPE 240
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IPE 450IPE 450
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+3400 plancher fini

+3300 sur ossature métallique

PLANCHER COLLABORANT ép 10cm
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IPE 270
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IPE 270

Montants 45x95 ec : 0.6m
Fermacell ép 12.5 en voile intérieur

Mur ossature bois

Vue en plan RDC
Ech : 1:50

Vue en plan R+1
Ech : 1:50

PLANCHER COLLABORANT ép 10cm
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+3400 plancher fini
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Vue en plan COMBLES
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Montants 45x95 ec : 0.6m
Fermacelle ép 12.5 en voile intérieur

Mur ossature bois

± 0

+6150

- Plafond dalle 60x60 :    10 daN/m2

:      3 daN/m2- Divers

Mur ossature bois
Montants 45x95 ec : 0.6m
2 Fermacell ép 12.5

Montants 45x95 ec : 0.6m
Fermacell ép 12.5 en voile intérieur

Mur ossature bois

Mur ossature bois
Montants 45x95 ec : 0.6m
2 Fermacell ép 12.5

Montants 45x95 ec : 0.6m
Fermacell ép 12.5 en voile intérieur

Mur ossature bois
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IPE 550

Appui sur voile BA

IPE 400

IPE 400

Appui sur voile BA

HEA 160

HEA 160

HEA 160

UPAF / mur BAUPAF / mur BA UPAF / mur BA

PORTIQUE STABILITE

IPE 550

IPE 300

IPE 550

IPE 240

55.7%

Acrotère BA +8550Acrotère BA +8550Acrotère BA +8550 Acrotère BA +8550

Poutre treillis

Poutre treillis

Poutre treillis

IPE 200

IPE 200

IPE 200

IPE 550

IPE 300

HEA 160

HEA 160

HEA 160

HEA 160

HEA 160

HEA 160

UPAF / mur BAUPAF / mur BA

55.9%54.7%

IPE 450
IPE 450

IPE 450

IPE 450
IPE 450

IPE 450

IPE 200

IPE 180
IPE 180

IPE 360
IPE 300

IPE 360
IPE 300

IPE 360
IPE 300

IPE 360
IPE 300

IPE 360

IPE 300

IPE 360
IPE 300

PRS
PRS

PR
S

PRS
PRS

PR
S

IPE 240
IPE 240

IPE 240
IPE 200

IPE 240
IPE 240

IPE 240
IPE 200

IPE 240
IPE 240

IPE 240
IPE 200

IPE 140

STABILITE X

STABILITE X

CO
U

VERTU
RE M

U
LTICO

U
CH

E

Panne IPE 140 en continuité

Panne IPE 140 en continuité

Panne IPE 140 en continuité

Panne IPE 140 en continuité

Panne IPE 140 en continuité

Panne IPE 140 en continuité

Panne IPE 140 en continuité

Panne IPE 140 en continuité

Panne IPE 140 en continuité

Panne IPE 140 en continuité

ø 16

ø 16

ø 16

ø 16

ø 16

Panne IPE 100 en continuité

Panne IPE 100 en continuité

Panne IPE 100 en continuité

Ext. bardage existant

Ext. bardage existant

150

Zone O
pen-Space

BAFFLES ACO
U

STIQ
U

E
+

 ECLAIRAG
E

Traverse IPE 100

Traverse IPE 100

Traverse IPE 100

Traverse IPE 100

Traverse IPE 100

Traverse IPE 100

Traverse IPE 100

Traverse IPE 100

Traverse IPE 100

20 kg/m
2

1200
1200

IPE 180

IPE 240
IPE 240

IPE 240
IPE 240

PO
RTIQ

U
E STABILITE

UPN
 140

UPN 120

UPN 120

IPE 270

5.00%

IPE 180 + plat soudé

IPE 180 + plat soudé

BAC SEC

±0

+3365

+3150

1574

5.00%

IPE 160

BAC SEC

±0

+3365

+3150

TC 60x3.2

Vue en plan ossature charpente
Ech :

1:50

Ech :

Coupe sur local déchets
1:50

Ech :

Coupe sur auvent
1:50

UPAF 150

UPAF 150

UPAF 150

Poutre BA conservée

28659901895

Panneau rayonnant (13m
x1.4m

)
15 kg/m

2

JD=4cm

JD=4cm

IPE 120

Poutre IPE 180 reprise belvedere

pour suspension

PORTIQUE STABILITE

170

IPE 180

STABILITE X

Files E. = existant  
Files C

. = C
harpente Extension

150
40

40

330

15040

290

HEA 100

HEA 100

HEA 100

SHEDSHED SHED

partiellem
ent coupé

IPE 200
partiellem

ent coupé

+8550

+8550

ERP 5ème Catégorie : charpente visble : pas de stabilité

AREST
Ingénieurs Conseils
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ECHELLE

Charpente Atelier (Extension - Existant)

DOSSIER

Vue en plan
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1 ère diffusion# 14/10/2016

INDICE DATE MODIFICATIONS

G.BAUMGARTHENA.DEMAS

BUREAU DE CONTROLE

ENTREPRISE

-

BTP-CONSULTANTS

ARCHITECTE

MURISSERIE

DESSINE VERIFIE

PHASE

DCE

CHARGES PERMANENTES (NF EN 1991-1-1)

Couverture 3.5%:
- Système CN 1114 R

- Panneau rayonnant
- Divers

: 45 daN/m2

: 20 daN/m2

:   3 daN/m2

CHARGES D'EXPLOITATION (NF EN 1991-1-1)

/

CHARGES CLIMATIQUES (NF EN 1991-1-3 et 1-4)

région 3 - 0            : qp(z) = 126.2 daN/m2

région A1 (alt<200m) : Sk = 45 daN/m2

Vent :

Neige :

BOIS MASSIF RECONSTITUE : GT24

LAMELLE-COLLE  :
ACIERS : S235 JR

MATERIAUX

REGLEMENTS

STRUCTURE METALLIQUE
- NF EN 1993-1

STRUCTURE BOIS

- Normes AFNOR
- DTU et Prescriptions du REEF en vigueur
- Avis Techniques du CSTB

- NF EN 1995-1

- Normes AFNOR
- DTU et Prescriptions du REEF en vigueur
- Avis Techniques du CSTB

- Guide AQCEN

- Les recommandations du CSTB, du CTICM

- Les recommandations du CSTB, du FCBA

DONNEES SISMIQUES (NF EN 1998-1)

Zone : 3
Catégorie d'importance : III
Classe de sol : E

SECURITE INCENDIE

BOIS MASSIF  :
GL24h

Humidité de mise en oeuvre < 20 %

44140  LE BIGNON

8, rue Chante Merle - BP 7

Z.A. de la Forêt

AGENCE NANTES

TEL: 02.40.26.26.00  FAX: 02.40.26.02.13

E-mail : infos-nantes@arest.fr

C 24

BOULONS :6.8

IPE 140 en continuité

IPE 140 en continuité

IPE 140 en continuité

IPE 180

IPE 160

IPE 180

+ tirant TC 60x3.2 

5.00%

BAC SEC

STABILITE X

IPE 160
+ tirant TC 60x3.2 

Vue en plan ossature charpente
Ech :

1:50

Local déchets : voir ci-contre

EXTEN
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N
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T

EXTENSIONEXISTANT

EXTENSIONEXISTANT

180
15200

190

15570IPE 300

IPE 300

IPE 240

IPE 240
Buton TC 100 

Buton TC
 100 

Buton TC
 100 

Buton TC 100 

Sens de portée plateaux

UPAF / mur BA

UPN

UPAF / mur BAUPAF / mur BA

UPNUPN

Buton TC 100 
Buton TC

 100 
Buton TC

 100 
Buton TC 100 

Buton TC 100 
Buton TC

 100 
Buton TC

 100 
Buton TC 100 

IPE 240

G
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O

F
CIN

 328 TP

G
LO

BALRO
O

F
CIN

 328 TP

Sens de portée plateaux

G
LO

BALRO
O

F
CIN

 328 TP

Sens de portée plateaux

IPE 360

IPE 360

+ IPE 600

IPE 360
+ IPE 600

IPE 360

+ IPE 600

IPE 360

+ IPE 600
IPE 550

IPE 550

fixé contre m
ur

IPE 240

IPE 360

IPE 240
IPE 240

Couverture SHED:
- Système CIN 328 TP
- Panneau rayonnant
- Divers

: 30 daN/m2

: 20 daN/m2

:   5 daN/m2

L 70x7

L 70x7

L 70x7

L 70x7

L 70x7

L 70x7

L 70x7
L 70x7

L 70x7

L 70x7
L 70x7

G
LO

BALRO
O

F

3.5%

3.5%

G
LO

BALRO
O

F
CN

 1114 R

Création chevêtre pour ø550 
C

réation chevêtre pour ø550 

Création chevêtre pour ø350 

Sens de portée plateaux

HEA 160

HEA 160

HEA 160

HEA 180

HEA 180

HEA 180

Tube ø48.3 ép 2.6

avec isolation LR ép 260mm

CN
 1114 R

CN
 1114 R

3.5%

G
LO

BALRO
O

F

Sens de portée plateaux

Sens de portée plateaux

3893
3892

42001550

Sens de portée plateaux

3.5%

G
LO

BALRO
O

F
CN

 1114 R

Panneau rayonnant (13m
x1.4m

)
15 kg/m

2

Panneau rayonnant (13m
x1.4m

)
15 kg/m

2

Traverse IPE 100

215418043004200687039205410540040501365150 130

40110

590

Panneau rayonnant (13m
x1.4m

)
15 kg/m

2

CVT L 50x5 sous pannes

CVT L 50x5 sous pannes



+8550

+8550

1:10

Détails raccord Etanchéité - CIN 328 TP
Ech :

Point Haut

Point Bas

Complexe couverture CIN 329 TP
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0

Ossature porteuse
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Complexe étanchéité
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do
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Ossature support bardage TC 100

m
ini

Complexe couverture CIN 329 TP

Ossature porteuse

Ossature support bardage TC 100

Costière

Complexe étanchéité

Panne

C
om

pl
ex

e 
ba

rd
ag

e 
do

ub
le

 p
ea

u

Z pour appui costière

Z pour appui bac

Z pour appui costière
(hors lot charpente)

34
4

33
0

±0

+7805

+8550
3.50%

IP
E 

55
0

IP
E 

55
0

IP
E 

24
0

IP
E 

24
0

IP
E 

24
0

Elévation file C1
Ech : 1:50

IPE 550

IP
E 

36
0

IPE 550

3.50%

Elévation file C4
Ech : 1:50

±0

+7805

+8550

+7300

+8350

Lisse acrotère

Lisse contre-bardage

-250

3895

IP
E 

36
0

IPE 240

3.50%

Elévation file C9
Ech : 1:50

±0

+7805

+8550

+7300

-250

Lisse acrotère

+8550
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Ingénieurs Conseils

LYCEE ARISTIDE BRIAND

14.03.N8051/50

ECHELLE

Charpente

DOSSIER

Elévations - coupes - détails
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1 ère diffusion# 14/10/2016

INDICE DATE MODIFICATIONS

G.BAUMGARTHENA.DEMAS

BUREAU DE CONTROLE

ENTREPRISE

-

BTP-CONSULTANTS

ARCHITECTE

MURISSERIE

DESSINE VERIFIE

PHASE

DCE

BOIS MASSIF RECONSTITUE : GT24

LAMELLE-COLLE  :
ACIERS : S235 JR

MATERIAUX

REGLEMENTS

STRUCTURE METALLIQUE
- NF EN 1993-1

STRUCTURE BOIS

- Normes AFNOR
- DTU et Prescriptions du REEF en vigueur
- Avis Techniques du CSTB

- NF EN 1995-1

- Normes AFNOR
- DTU et Prescriptions du REEF en vigueur
- Avis Techniques du CSTB

- Guide AQCEN

- Les recommandations du CSTB, du CTICM

- Les recommandations du CSTB, du FCBA

BOIS MASSIF  :
GL24h

Humidité de mise en oeuvre < 20 %

44140  LE BIGNON

8, rue Chante Merle - BP 7

Z.A. de la Forêt

AGENCE NANTES

TEL: 02.40.26.26.00  FAX: 02.40.26.02.13

E-mail : infos-nantes@arest.fr

C 24

BOULONS : 6.8

Caillebotis

Tube ø48.3 - 2.9

15
0

47
5

47
5

+8140

+9240
11

00

Tube ø48.3 - 2.9

Pl
at

 5
0x

12
Pl

at
 5

0x
12

TC
 6

0

PRS 60x320x6 

UPN 140

Vue en plan ossature passerelle SHED
Ech : 1:50

Elévation passerelle SHED
Ech : 1:50

+7240

Lisse contre-bardage

C7C4 C5 C6 C9C8'C8C3C1 C2

IPE 300

TC
 6

0

+ Z pour appui costière

PRS 60x320x5 

TC 100

TC 100

Coupe longitudinale
Ech : 1:50

Ossature pour bardage TC 100

Buton TC 100

UPAF 50x100

55.7%

IPE 240
IPE 200

J.
D

=4
cm

EXISTANTEXTENSION

IP
E 

20
0

+ Z pour appui costière + Z pour appui costière

TC 100

TC 100 TC 100

Ossature pour bardage TC 100Ossature pour bardage TC 100

Buton TC 100

Buton TC 100

55.9%
54.7%

±0

+12800

1200

+12000

+11180

+8010

1200 1200

TC
 1

00

TC
 1

00

TC
 1

00

TC 100

TC 100

UPAF

32
00

39
00

PRS 60x320x5 PRS 60x320x5 
UPAF 50x100 UPAF 50x100

UPN 140 UPN 140 UPN 140

±0

-250

+3700

+12170

UPAF 50x100
UPAF 50x100

UPAF 50x100
UPAF 50x100

TC 100

TC 100

TC
 1

00

TC
 1

00 TC 80x5

TC 80x5 TC
 80

x5

TC
 80

x5

HE
A 

14
0

HE
A 

14
0

HE
A 

14
0

HE
A 

14
0

IP
E 

36
0

HEA 140

HEA 140

UPN 140

Elévation file CA
Ech : 1:50

C1 C7C4 C5 C6 C9C8'C8C3C2

±0

+12170

+11369

+10556

+8550+8550

52
00

PORTE PLIANTE
2x6 panneaux
32 kg/m2

55.7%

55.9%
54.7%

IP
E 

55
0

IP
E 

60
0

IP
E 

36
0

IP
E 

60
0

IP
E 

36
0

IP
E 

36
0

IP
E 

36
0

IP
E 

60
0

IP
E 

36
0

IP
E 

60
0

IP
E 

36
0

IPE 600

TC 100

TC 100

TC 100

TC 100

TC 100

IPE 300

TC 100

UPN 160

UPN 160

UPN 160

H
EA

 1
40

H
EA

 1
40

H
EA

 1
40

H
EA

 1
40

H
EA

 1
40

HEA 140

HEA 140

TC 10
0

HE
A 

14
0

HE
A 

14
0

TC
 10

0 TC 100

TC 100 TC
 10

0 TC 100

TC 100

TC 100

TC 100

TC 100

TC 100

IPE 600

J.
D=

4c
m

TC
 6

0

TC
 6

0

PRS 60x320x5 

HE
A 

10
0

HE
A 

10
0

HE
A 

10
0

TC 40x2
TC 40x2

Elévation file C2-C3
Ech : 1:50

3895

3895

70
00

ha
ut

eu
r l

ib
re

ha
ut

eu
r l

ib
re

70
00

ha
ut

eu
r l

ib
re

70
00

20
0

34
4

34
4

20
0

344

344

+8550

Couverture type CN 1114 R
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CE = 150 daN/m2


